
Základem je dřevěná konstrukce: 
1) bedýnka umístěná nastojato  
2) svépomocí si lze sestavit základní konstrukci.  Vyrobit ji z  
    dřevěných latí nebo dřevotřískových prken.  
    Hotovou bedýnku neošetřujte laky a nátěry chemického původu. 

Materiál na hmyzí hotel: 
- prkna 1 – cm silná, asi 15 cm široká 
- 6 ks délky 35 cm, 2 ks délky 50 cm 
  (lze nahradit voděodolnou deskou – OSB, překližka) 

- vruty 4x35 mm, asi 25 ks 

Postup: 
- sešroubujeme bedýnku 
- vložíme a přišroubujeme příčky 
- sestavíme střechu a připevníme ji 
- naplníme poličky vhodným materiálem – dost natěsno, 
  aby se nevysypal anebo ho nevyfoukal vítr 

Náplň: 
- rákos, sláma 
- šišky, žaludy 
- klacíky, drobné větvičky 
- suchá tráva a listy 
- kůra, lýko stromů, mech  
- navrtané dřevo (dírky o průměru 3 – 10 mm, cod nejhlubší, alespoň 5 cm) 

- vrtané cihly, ytong 
- porothermové tvárnice 

HMYZÍ HOTEL 

Umístění: 
- suché a slunné místo s orientací na jih či jihozápad 
- domeček by měl být chráněn před deštěm, větrem a predátory 



TIPY NA JINÉ HMYZÍ DOMEČKY 




